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Hydrologisches Flussgebietsmodell 

  
- Berechnungsergebnisse FGM-Detailmodell, Bestandsanalyse -  

3 



Übersichtskarte EZG-Ilvesbach - Bodennutzung 

Neues FGM-Detailmodell 

 Detailliertere räumliche 

Gebietsgliederung  

 Datenerhebung/Einbau der 

neuen Bebauung (Stadion, 

Badewelt, GI-Süd, Tank- und 

Rastanlage, Autobahn, …) 

 Datenerhebung/Einbau der 

bestehenden (älteren) 

Einleitungen (Ortsentw.) 

 Datenerhebung/Einbau 

Rauwiesensee 

 Datenerhebung/Einbau 

bestehender und möglicher 

Rückhaltungen 

(HRB,RRB,…) 
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AE = 14 km² 



Neuerhebung - Einleitung Stadtflächen 
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RRB Rhein-Neckar-Arena 

RRB Parkplatz Badewelt: Entleerung 
10l/s zum See der Badewelt, 
Notüberlauf zum RW-Kanal GI-Süd 

RRB-
Stellplätze P9, 
P10. P11 

Badewelt und Seefläche 

Böschungsfächen GI-Süd/ 
Badewelt 

GI-Süd (RKB+RBF+RRB) 

Tank u. Rast Süd 
(RRB+RBF) 

Tank u. Rast Nord-
RRB (1a+1b+2) 

RW-Kanal entlang der 
Bahnlinie  
Dachflächen teilw. 
angeschlossen 

Sportanlage Wiesental 

Parkplatz neben 
Messehalle 6 (P13) 

gepl. RRB Messehalle 
6, Auflage in Baugen. 
– noch nicht gebaut! 

BAB 

Rückhaltung 
Schäfersbruchgraben 
(RKB, RBF, RRB) 

Ared = 150 ha 

RÜB S11 

RÜB S18 

RÜB S14 RÜB S13 



HQT Ist-Zustand (oberer Teil) 
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FGM-Knoten 16 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,2 

20 1,6 

50 2,2 

100 2,6 

100K 3,0 

FGM-Knoten 41 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,8 

20 2,1 

50 3,0 

100 4,2 

100K 5,4 

FGM-Knoten 26 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 0,9 

20 1,0 

50 1,0 

100 1,1 

100K 1,2 

FGM-Knoten 17 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 0,9 

20 0,9 

50 0,9 

100 0,9 

100K 0,9 

FGM-Knoten 50 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 6,5 

20 7,2 

50 8,1 

100 9,3 

100K 10,5 

Rauwiesensee:  

gute Wirkung 
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HQT Ist-Zustand (Schäfersbruchgraben) 
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FGM-Knoten 75 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 0,8 

20 2,0 

50 3,1 

100 3,2 

100K 3,2 

FGM-Knoten 76 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 0,2 

20 0,3 

50 0,3 

100 0,4 

100K 0,5 

FGM-Knoten 84 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,0 

20 2,2 

50 4,3 

100 5,0 

100K 5,3 

FGM-Knoten 73 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 0,2 

20 0,2 

50 1,5 

100 2,2 

100K 2,5 

FGM-Knoten 80 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 0,5 

20 0,5 

50 0,6 

100 0,7 

100K 0,8 

FGM-Knoten 83 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,0 

20 1,2 

50 1,5 

100 1,5 

100K 1,7 

FGM-Knoten 85 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,7 

20 3,3 

50 5,6 

100 6,4 

100K 6,8 
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HQT Ist-Zustand (unterer Teil) 
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FGM-Knoten 69 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 7,0 

20 7,6 

50 8,8 

100 9,9 

100K 10,9 

FGM-Knoten 90 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 8,0 

20 10,1 

50 13,4 

100 15,1 

100K 17,1 

FGM-Knoten 94 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 8,0 

20 10,1 

50 13,5 

100 15,1 

100K 17,1 

FGM-Knoten 105 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 10,5 

20 12,9 

50 16,3 

100 18,1 

100K 20,2 

FGM-Knoten 65 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 7,0 

20 7,6 

50 8,8 

100 9,9 

100K 10,9 

FGM-Knoten 101 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 0,3 

20 0,4 

50 0,5 

100 0,6 

100K 0,7 

FGM-Knoten 98 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 9,5 

20 11,6 

50 14,9 

100 16,6 

100K 18,6 
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Einfluss der Bebauung 
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Ist-Zust. Ohne Beb. 

FGM-Knoten 98 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 9,5 

20 11,6 

50 14,9 

100 16,6 

100K 18,6 

FGM-Knoten 65 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 7,0 

20 7,6 

50 8,8 

100 9,9 

100K 10,9 

FGM-Knoten 16 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,2 

20 1,6 

50 2,2 

100 2,6 

100K 3,0 

FGM-Knoten 85 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,7 

20 3,3 

50 5,6 

100 6,4 

100K 6,8 

FGM-Knoten 98 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,8 

20 2,1 

50 2,6 

100 3,0 

100K 3,4 

FGM-Knoten 65 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,5 

20 1,8 

50 2,1 

100 2,4 

100K 2,7 

FGM-Knoten 16 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 1,2 

20 1,6 

50 2,2 

100 2,6 

100K 3,0 

FGM-Knoten 85 

T HQT 

 [a] [m³/s] 

10 0,3 

20 0,4 

50 0,5 

100 0,6 

100K 0,7 

Ilvesbach AG (Zufluss Rauwiesensee) 
Größtes Außengebiet mit AE=8,7 km2  

Ilvesbach Bahndurchlass 

Schäfersbruchgraben  
größter Zufluss in den Ilvesbach mit AE=1,3 km2  

Ilvesbach (Stadtbereich) 
Qmax=10m3/s (Willaredt)  Schutzgrad ca. 10a 

Neubebauung: aus fehlenden Schadensfällen der letzten 

Jahre darf nicht auf hohen Schutzgrad geschlossen 

werden 



Ganglinien: Ilvesbach im Stadtbereich (Kn.98)  

T=100 Jahre, Ist-Zustand, verschiedene Regendauern 
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Maßgebende Regendauer: 1 bis 2 Stunden (Sommergewitter) 
-hoher Zufallsanteil (auftretende Schadensereignisse) 

-wichtig für Aspekt möglichen Rückhalt / Überleitung in Wiesentalpolder (maßgebende Elsenz-HW) 



Hydraulische Berechnungen 

  
- Leistungsfähigkeiten - 
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HWGK-Ergebnisse für den Ilvesbach 
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Anmerkung zur Leistungsfähigkeit nach dem Ilvesbachausbau von Qmax=10m3/s: 

 

HWGK: Zustand vor Ausbau Ilvesbach. 

HWGK: HQT-Werte deutlich niedriger (ohne zahlreiche neuere NBG). 

HWGK: Bereits bei HQ2=6,6m3/s erste Überlastungen. 

Ilvesbach ist stark durch Elsenzrückstau beeinflusst (Qmax=10m3/s nach Ausbau mit Rückstaueinfluss?) 

 

Wiesentalpolder 



Abschätzung der Leistungsfähigkeit 

Für die Nebengewässer Schäfersbruchgraben, Rudolfszipfel, Rittersporn liegen keine Hydrauliken vor.  

Bestandsanalyse/HWS-Konzept der NG ist nicht Teil der Untersuchung. Abschätzung LF aus Rohrtabelle (Hinweis auf Probleme).  

Annahme für FGM: keine Begrenzung der Leistungsfähigkeit (Wasser gelangt ggf. oberflächlich zum Ilvesbach). 
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Schutzgradempfehlung (LfU/LUBW, 2005) 
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Es ist zu prüfen, ob eine Auslegung auf den LF-Klimaänderung machbar und sinnvoll ist 

Klima 



Neues WG / WHG 
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In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist untersagt: 

 
1. die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen 

Satzungen nach dem Baugesetzbuch, 

2. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach §30, 33 , 34 und 35 

des Baugesetzbuch, ausgenommen Bauleitpläne für Häfen und Werften,  

3. die Errichtung von Mauern und Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur 

Fließrichtung des Wassers bei Überschwemmungen, 

4. ........ 

5. .........  

WHG  §78 (1) 

Satz 1 gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und 

Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes ...... 



Verbesserung des HW-Schutzes 

 
- HW-Schutz über Rückhaltung - 
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Mögliche Hochwasserrückhaltebecken 
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HRB-Berechnungsvarianten  

28 

FGM 
Var. 

Bebauung 

HRB 

Bemerkung 
Rauwiesen 
See (Kn. 16) 

HRB-34 (BAB) 
HRB-76 
(L550) 

HRB-67 
(Bahndurchlass) 

HRB-101 
(Rittersporn) 

U0 Ohne Ist - Ist - - 
Ohne 

Bebauung 

I0 Ist Ist - Ist - - 
Derzeitiger 

Zustand 

I1 Ist Erweiterung - Ist - -   

I2 Ist Ist Plan Ist - -   

I3 Ist Ist - Plan - -   

I4 Ist Ist - Ist Plan -   

I5 Ist Ist - Ist - Plan   

Untersuchte Beckenvarianten 



Wirkung möglicher Hochwasserrückhaltebecken (HQ100) 
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FGM 
 Knoten 

  Mit möglichen HRB 

I0 I1 I2 I3 I4 I5 

Ist-Zustand Rauwiesen HRB-34 HRB-76 HRB-67 HRB-101 

See Kn. 16 vor BAB 
vor Durchlass 

L550 
Bahndurchlass Rittersporn 

90 15,1 15,0 14,3 14,8 6,2 15,1 

104 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,9 

105 18,1  18,0  17,3  17,8  9,2 17,5 

Ilvesbach +  

Schäfersbruchgraben 

Rittersporn 

Ilvesbach +  

Rittersporn 

Beckenabgabe: QR=0 m³/s 



 

Rückhaltewirkungslinie HRB-67 (Bahndurchlass) 
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Rückhaltewirkungslinie HRB-67 
FGM Knoten 67 
FGM Variante I4 

QR HQ10 HQ20 HQ50 HQ100 HQ100K 

[m³/s] Serf [m³] Serf [m³] Serf [m³] Serf [m³] Serf [m³] 

0 164.500 194.100 236.500 271.500 310.100 

1 24.920 35.550 50.860 64.240 77.770 

2 12.710 16.570 24.630 31.630 38.180 

3 8.820 11.160 15.280 20.450 25.410 

4 5.910 7.770 10.750 14.180 17.760 

5 3.500 4.850 7.150 9.720 12.730 

6 1.500 2.340 3.970 6.090 8.610 

7 0 250 1.220 3.130 5.120 

8 0 0 180 1.180 2.600 

9 0 0 0 400 1.230 

10 0 0 0 0 260 

Qmax ca. 10m3/s, seitlicher Zufluss (100a) ca. 7m3/s => QR=3 m³/s  



Standort HRB-67 (Bahndurchlass) 
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Fläche ca. 6.000m² 

Nur Abgrabung sinnvoll 

langer Stauraum => Volumenzunahme wird in der Tiefe durch Böschungsneigung immer geringer 

Optimierungsergebnis: QR=3 m³/s   (100a) => S= 20.000m³ bzw.  S= 25.000m³ ist nicht herstellbar  



Standort HRB-67 (Bahndurchlass) 
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Optimierungsergebnis: QR=3 m³/s   /   BHQ 100a 

 Serf ca. 20.000 m³ 

 nicht realisierbar 



Verbesserung des HW-Schutzes 

 
- Überleitung (Abschlag) in den Wiesentalpolder - 
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Wiesentalpolder 
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157,00 

157,50 

158,00 


