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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/007/2023  
 

Aktenzeichen 615.307 Datum: 25.04.2023 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Kai Lichtwald Tel.: 07261 404-231 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 09.05.2023 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Abbruch Wohnhaus mit Nebengebäude, Obere Torgasse 12, Sinsheim 
Hilsbach 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt  beauftragt die Firma Reutlinger Abbruch GmbH 
aus Eningen unter Achalm für die Abbrucharbeiten in der Oberen Torgasse 12 in Sins-
heim-Hilsbach. 
 
Die Brutto-Auftrags-Summe liegt bei 143.685,36 € .  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja, siehe Anlage F     
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Maßnahme wurde gemäß VOB/A öffentlich ausgeschrieben, 22 Firmen luden die 
Unterlagen herunter, 8 Firmen gaben ein Angebot ab. 
 
Nach fachlicher und rechnerischer Prüfung stellte sich das Angebot der Firma Reutlinger 
Abbruch GmbH aus Eningen unter Achalm in Höhe von 143.685,36 € brutto als das 
wirtschaftlichste Angebot heraus. 
 
Die Mittel stehen unter I 1124 0071 002 zur Verfügung. 
 
Kostenschätzung, bepreistes Leistungsverzeichnis in Höhe von 189.235,82 €. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Firma Reutlinger Abbruch GmbH aus Eningen unter 
Achalm zu beauftragen.  



Seite 2 von 3 

 

 
Der Ausschreibung lag folgendes Mengengerüst zugrunde: 
 
Gebäude 1 (Wohnhaus Baujahr ca. 1900)  

 
Bauweise: 
Gebäude in Massiv- und Holzfachwerkbauweise, ausgefacht mit Ziegel- und 
Bruchsteinmauerwerk; zweigeschossig mit Satteldach und Gewölbekeller.  
 
Abmessungen: 
Länge:   9,0 m 
Breite:    9,2 m 
Traufhöhe:   6,6 m  
Firsthöhe: 10,6 m  
Rauminhalt: 800 m³ 

 
Gebäude 2 (Wirtgebäude Baujahr ca. 1900) 

 
Bauweise:  
Gebäude in Massiv- und Holzfachwerkbauweise, ausgefacht mit Ziegel- und 
Bruchsteinmauerwerk; eingeschossig mit Satteldach und Gewölbekeller. 
 
Abmessungen: 
Länge:   9,6 m 
Breite:  10,8 m 
Traufhöhe:   6,6 m  
Firsthöhe: 10,6 m  
Rauminhalt: 900 m³ 

 
Gebäude 3 (Wirtgebäude Baujahr ca. 1900) 

 
Bauweise:  
Gebäude in Massivbauweis; eingeschossig mit Satteldach und Gewölbekeller. 
 
Abmessungen: 
Länge: 10,0 m 
Breite:  10,0 m 
Traufhöhe:   4,1 m  
Firsthöhe:   6,5 m  
Rauminhalt: 650 m³ 

 
 
Besonderheiten für Gebäude 1 bis 3:  

Aufgrund statischer Erfordernisse (Einsturzgefahr) wurde der Holzdachstuhl 
einschl. Ziegeleindeckung bereits im Rahmen einer Vorabmaßnahme größten-
teils abgebrochen. Das Abbruchmaterial kam auf der obersten Geschossdecke 
und im EG zu liegen und ist durch den AN aufzunehmen und zu entsorgen. 

 
Gebäude 4 (Scheune Baujahr ca. 1900) 

 
Bauweise: 
Gebäude in Massivbauweise; eingeschossig, größtenteils eingestürzt 
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Besonderheiten: 
Das Gebäude ist größtenteils eingestürzt. Die Dachkonstruktion aus 
Holz und Ziegeleindeckung, sowie eingestürztes Mauerwerk liegen als bewach-
senes Mischhaufwerk im ehemaligen Gebäude. 
 
Abmessungen: 
Länge:   8,2 m 
Breite:: 4,8 m 
Höhe:    4,1 m 

 Rauminhalt: 200 m³ 
 
Gebäude 5 (Wirtgebäude Baujahr ca. 1900) 

 
Bauweise: 
Gebäude in Massivbauweis; eingeschossig mit Satteldach und Gewölbekeller. 
 
Abmessungen: 
Länge: 13,2 m 
Breite:    7,8 m 
Traufhöhe:   3,8 m 
Firsthöhe:   8,0 m 
Rauminhalt: 650 m³ 

 
Gebäude 6 (Garage Baujahr ca. 1970) 

 
Bauweise: 
Gebäude in Massivbauweise; eingeschossig mit Satteldach 
 
Abmessungen: 
Länge:   7,3 m 
Breite:    6,6  
Traufhöhe:   3,2 m 
Firsthöhe:   7,3 m  

 Rauminhalt: 270 m³ 
 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht    Kai Lichtwald 
Oberbürgermeister    Komm. Amtsleiter 
 
 
  
Anlagen: 
F – Finanzielle Auswirkungen 
1. Submissionsergebnisliste (nichtöffentlich) 
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