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1. Analyse und Berechnung des Wasserrohrnetzes des Versorgungsgebietes 

Sinsheim im November 2011 (Untersuchung) 

2. Neustrukturierung der Wasserversorgung - Eigenwassersammelbehälter  

mit Pumpwerk im Dezember 2011 (Vorentwurf) 

3. Neustrukturierung der Wasserversorgung- Eigenwasserförderleitung zum  

Hochbehälter Burghälde im Dezember 2011 (Vorentwurf) 

4. Sanierung der MSR-Technik in den Wasserversorgungsanlagen und 

Erneuerung der Fernwirk- und Leittechnik im Dezember 2011 (Vorentwurf), 

      bereits in der Realisierungsphase 

5. Analyse und Berechnung des Wasserrohrnetzes der Stadtteile im November       

2012 (Untersuchung) 

6.   Untersuchung der maximal möglichen Eigenwassernutzung im August 2013 

7.   Ausarbeitung eines Wasserverlustüberwachungskonzeptes im August 2013

  

  

Untersuchungen / Vorentwürfe 
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Veranlassung 

Die Neustrukturierung der Wasserversorgung ist erforderlich, um 

• ganzjährig das Mischungsverhältnis gewährleisten zu können. 

• die Versorgungssicherheit im Gesamtversorgungsgebiet zu 

erhalten/verbessern. 

• die ergiebigen Eigenwasservorkommen bestmöglich zu nutzen und 

versorgungstechnisch abzusichern. 

• weiterhin 2 leistungsstarke Wasservorkommen – Eigenwasser und 

Fernwasser – zu erhalten.  

• das Wasserversorgungssystem weiter zu optimieren auch im Hinblick auf 

die Energieeffizienz. 

• den steigenden Wasserbedarf aufgrund der städtebaulichen Entwicklung 

von Sinsheim abzudecken. 
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• Verantwortung   

• Wasserqualität 

• Wasserbedarf / Wasserbilanz 

• Druckverhältnisse im Netz  

• Neustrukturierung  mit den vorgesehenen Maßnahmen und den zugehörigen 

Kostenermittlungen 
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Wasserversorgungsschema  

- Versorgungsgebiet  Sinsheim 
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Wer Menschen mit Trinkwasser versorgt, trägt eine große 

Verantwortung. 

  ausreichende Wassermenge 

 Wasserqualität nach TrinkwV 

 erforderlicher Versorgungsdruck 

 ausreichende Versorgungssicherheit 

 minimale Kosten  

Wasserversorgung  

- Verantwortung 
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  Qualität: Geregelt in Gesetzen und Verordnungen 

 Quantität:  Entsprechend Wasserbedarf 

 Druck:        Gewährleistung der Bereitstellung  

Wasserversorgung  

- Verantwortung 

7 | RBS wave GmbH TC | Dr.-Ing. E. Osmancevic | 16.10.2013 | Wasserversorgung der Stadt Sinsheim  



Inhaltsverzeichnis 

• Verantwortung   

• Wasserqualität 

• Wasserbedarf / Wasserbilanz 

• Druckverhältnisse im Netz  

• Neustrukturierung  mit den vorgesehenen Maßnahmen und den zugehörigen 

Kostenermittlungen 
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Wasserqualität 

Wasserversorgungsgebiet Sinsheim  
(Kernstadt Sinsheim, sowie der Stadtteile Dühren, Rohrbach, Steinsfurt, 
Reihen, Adersbach, Hasselbach und Ehrstädt) 
Mischwasser (Eigenwasser : BWV = 1:1)  
 
Wasserversorgungsgebiet Hoffenheim  
(Gemarkung des Stadtteils Hoffenheim)  
Mischwasser (Eigenwasser : BWV = 1:1) 
 
Wasserversorgungsgebiet Eschelbach  
(Gemarkung des Stadtteils Eschelbach) 
Anschluss an den ZV Gruppenwasserversorgung Hohberg  
 
Wasserversorgungsgebiet Waldangelloch  
(Gemarkung des Stadtteils Waldangelloch) 
100% Bodenseewasserversorgung  
 
Wasserversorgungsgebiet Weiler-Hilsbach  
(Gemarkung der Stadtteile Weiler und Hilsbach) 
100% Bodenseewasserversorgung  
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Quantität 

maxQhmax – max. Abnahme 

mQh – durch. Abnahme 
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Wasserbilanz für das Versorgungsgebiet Sinsheim 

Die Wasserfehlbedarfsmengen im 

Versorgungsgebiet Sinsheim sind abhängig 

von Entwicklungsszenarien und müssen 

systematisch und sukzessiv  ausgeglichen 

werden. 

Bedarfswerte für gemischte Gewerbegebiete 
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Eine Erweiterung des Wasserdargebots ist nicht erforderlich, da 

 

• Eigenwasser ausreichend vorhanden ist; lediglich die Bezugsrechte bei der 

BWV zu niedrig sind, um ganzjährig ein Mischungsverhältnis von 1:1 zu 

gewährleisten. 

• wahrscheinlich eine Wasseraufbereitung erforderlich ist. 

• eine Bodenseewasserversorgung bereits vorhanden ist. 

• mehr Kosten entstehen, als bei einer bedarfsgerechten Erhöhung des 

Bezugsrechtes bei der Bodensee-Wasserversorgung. Eine Erhöhung des 

Bezugsrechtes hat mehr Flexibilität als die mit Unsicherheiten versehene 

Erweiterung des Eigenwassers. 

Wasserbilanz für das Versorgungsgebiet Sinsheim 
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Beispiel:  

Erhöhung der Wassermenge um etwa 10 l/s (ohne Betriebskosten). 

  

 Erhöhung der Eigenwasservorkommen (zwei Brunnen, Anschlussbauwerke 

und Anschlussleitungen)  

 1.300.000,00 € 

 

 Erhöhung der Bezugsrechte bei der BWV (Kapitalumlage + Zuschlag) 

210.000,00 € (370.000,- € abzgl. 160.000,- € Zuschuss BWV) 

 

• Einsparpotenzial bei Erhöhung der BWV-Bezugsrechte im Vergleich mit   

Erhöhung der Eigenwasservorkommen (ohne Wasseraufbereitung) von 

etwa 1.090.000,00 €  

Wasserbilanz für das Versorgungsgebiet Sinsheim 
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Wasserbilanz für das Versorgungsgebiet Hoffenheim 
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Wasserbilanz für das Versorgungsgebiet Eschelbach 
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Wasserbilanz für das Versorgungsgebiet Waldangelloch 
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Wasserbilanz für das Versorgungsgebiet Weiler-Hilsbach 
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Inhaltsverzeichnis 

• Verantwortung   

• Wasserqualität 

• Wasserbedarf / Wasserbilanz 

• Druckverhältnisse im Netz  

• Neustrukturierung  mit den vorgesehenen Maßnahmen und den zugehörigen 

Kostenermittlungen 
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I. 

Prüfung des Zustands des Wasserrohrnetzes über eine hydraulische 

Rohrnetzanalyse und Anpassen (Eichung) des Rechennetzmodells an die 

realen Verhältnisse [ROHRNETZANALYSE] 

Zustand und Leistungsfähigkeit des Wasserrohrnetzes 

II. 

Simulation der Druck- und Strömungsverhältnisse über eine hydraulische 

Rohrnetzberechnung und Beurteilung des Netzes für die verschiedenen 

Lastfehlen wie Spitzenlastfall, Stagnationslastfall und 

Löschwasserversorgung für den Betrachtungszeitraum 2011 – 2020 

[ROHRNETZBERECHNUNG] 

III. 

Darstellung der durch die Optimierungsberechnung gewonnenen Vorschläge 

für den optimierten Ausbau des Wasserrohrnetzes [AUSBAUKONZEPT] 
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Zustand des Wasserrohrnetzes  

- Aufgaben und Ziele 

•  Ziel einer Rohrnetzanalyse ist die Ermittlung von 

•   hydraulischen Beiwerten – Inkrustationen/Ablagerungen 

•  Netzfehlern, wie geschlossene bzw. teilgeschlossene Schieber, sowie 

•  unklaren Planwerksangaben (Nennweiten, Verbindungen...)                  

  Rückkopplung mit Planerstellung 
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Rohrnetzanalyse 

- Druck- und Durchflussmessungen 

Für die Rohrnetzmessung werden 

an ausgewählten Stellen im 

gesamten Netz Drucklogger 

angeschlossen, um die durch 

kontrollierte künstliche Entnahmen 

(Standrohre) erzeugten 

Druckabfälle netzweit messen zu 

können. 
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Zustand des Wasserrohrnetzes 

- Ergebnisse 

• 10 flächendeckende Druck- und Durchflussmessungen durchgeführt, 

• 172 Drucklogger eingebaut und 

• die Messungen im Oktober 2011 durchgeführt.   

Im Wasserrohrnetz Sinsheim wurden 
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Musterstadt - Niederzone                      

Drucklogger 16 (Hydrant 2010) 

Hauptstraße 22 09.02.2009 

gerechnet 

gemessen 

Rohrnetzanalyse 
- Vergleichsberechnung 
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Musterstadt - Niederzone                      

Drucklogger 16 (Hydrant 2010) 

Hauptstraße 22  09.02.2009 
Drucklogger 16 - Hauptstraße 22                        

09.02.2009 

dp = 5,333 – 4,000 = 1,333 bar 

Diese Differenz zeigt den Netzfehler 
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Zustand des Wasserrohrnetzes 

- Ergebnisse / FAZIT 

Hydraulisch gesehen,  

befindet sich das Wasserrohrnetz der Stadt Sinsheim in einem 

befriedigenden Zustand  
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Tiefbrunnen 

Hochbehälter 

Ortsnetz 

1 Ruhedruck 

2 geringer Verbrauch (Winter) 

3 großer Verbrauch (Sommer) 

4 Feuerlöschfall 

1 (4,0 bar) 
Wsp = 380,0 m üNN 

340,0 m üNN 

2 (3,8 bar) 

3 (2,7 bar) 

4 (1,5 bar) 

Leistungsfähigkeit des Wasserrohrnetzes  

- Schematischer Druckverlauf im Rohrnetz 
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Rechnerische Verhältnisse zwischen dem Wasserverbrauch und dem 
Versorgungsdruck im Netz  

Bebauung und 

Wasser-

verbrauch im 

Netz 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
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44)
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16)
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(Jahnstr./ 

Dührener Str.)
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1,95 bar bis 
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Niederzone 
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Bebauung im Netz
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tung BAB

Niederzone 
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buckel
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Fließdruck bei 

maximalem 

Stundenverbrauch 
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Niederzone 
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Hoher Berg
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Sinsheim 

Ost

Niederzone 

Rohrbach

Hochzone 

Rohrbach

Leistungsfähigkeit des Wasserrohrnetzes Sinsheim  

(Spitzenlastfall) 
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Neustrukturierung der Wasserversorgung Sinsheim  

- Planstand (Hälde/ Burghälde) 

vom HB Hälde versorgt 

vom HB Burghälde versorgt 

29 



Versorgte Zonen über den HB Hälde und den HB Burghälde im 
Versorgungsgebiet Sinsheim  

Neustrukturierung der Wasserversorgung Sinsheim  

- Belastung (HB Hälde/ HB Burghälde) 
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Wasserbilanz – Versorgungsgebiet des HB Hälde 

Wasserbilanz – Versorgungsgebiet des HB Burghälde 

Neustrukturierung der Wasserversorgung Sinsheim  

- Wasserbilanz (HB Hälde/ HB Burghälde) 
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HB Hälde                 

Inhalt 2000 m3                 

Wsp. 255,55 müNN 

Rohrbach 

Steinsfurt 

Sinsheim 

HB Burghälde              

Inhalt 2.000 m3                 

Wsp. 249,50 müNN 

Neustrukturierung der Wasserversorgung Sinsheim  

- geplante Maßnahmen 

Geplante 
Leitungsstrecken 
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Geplanter  

Eigenwasserbehälter 

Inhalt 2 x 500 m3                  



Bestehende Situation 

Zukünftige Situation 

Neustrukturierung der Wasserversorgung Sinsheim  

- Energetische Vorteile 
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Kostenzusammenstellung Eigenwasserbehälter: 
Tief-, Roh- und Wasserleitungsbau                                            326.000,00 EUR 

Holzbau-, Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten                            137.000,00 EUR 

Ausbaugewerke                                                                              86.000,00 EUR 

Technische Ausrüstung, einschl. Edelstahlbehälter                            960.000,00 EUR 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reine Baukosten netto 1.509.000,00 EUR 

Ingenieurhonorar netto                   251.000,00 EUR 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Baukosten netto (Stand 12/2011)                                1.760.000,00 EUR 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Neustrukturierung der Wasserversorgung Sinsheim  

- Kosten 
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Kostenzusammenstellung Leitungsbaumaßnahmen: 
BWV-Anschlussleitung DN 200 und Eigenwasserförderleitung  

DN 200 zum BWV-Schacht bis zum HB Burghälde                              308.000,00 EUR 

Eigenwasserförderleitung DN 200 im Bereich Flugplatz                       190.000,00 EUR 

Eigenwasserförderleitung: Eigenwasserbehälter - PW Brühl        307.000,00 EUR 

Ortsnetzleitung im Bereich Sportplatz                                                     85.000,00 EUR 

------------------------------------------------------------------------------------------Reine 

Baukosten netto                                                              890.000,00 EUR 

Nebenkosten netto                                                                82.000,00 EUR 

------------------------------------------------------------------------------------------Baukosten netto 

(Stand 12/2011)                                972.000,00 EUR 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Neustrukturierung der Wasserversorgung Sinsheim  

- Kosten 
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Optimierungsvorschläge im Netz  

- vorgesehene Maßnahmen, Gebiet Hebelstraße  

Austausch der Leitung DN 80 

gegen eine Leitung DN 100 in der 

Hebelstraße zwischen Werder- und 

Scheffellstraße im Zuge der 

Fernwärmemaßnahmen 
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geplante 

 Zonentrennung  

Bau einer Leitung DN 125 zwischen 

Albrecht-Dürer-Str. und  

Adolf-Kolping-Str. L = 100 m 

Bau einer Leitung DN 125 zwischen  

Albrecht-Dürer-Str. und  

Hans-Thoma-Str. L = 30 m und Reaktivierung  DN 100 

neue Mittelzone   

bzw. DMV entfällt   

Erhöhung des Ausgangsdrucks 

am DMV Rohrbach I um 1,1 bar 

auf 5,0 bar  

Optimierungsvorschläge im Netz 

- vorgesehene Maßnahmen in der NZ Rohrbach 
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Zonentrennung 

öffnen (BAB-Leitung wird zu 

Fallleitung NZ Klosterbuckel) 

Stilllegung HB Klosterbuckel alt 

Öffnen des Schiebers  

zwischen HB Klosterbuckel alt  

HB Klosterbuckel neu 

Optimierungsvorschläge im Netz 

- vorgesehene Maßnahmen in der NZ Klosterbuckel 

Leitungen in der Lange Straße, im 

Uferweg, in der Bunsenstraße  

sowie in der Robert-Mayer-Straße 

mit der Niederzone Burghälde  

verbinden  38 



Vergleich zwischen bereitgestellten und verkauften Wassermengen im 
Versorgungsgebiet Kernstadt Sinsheim von 2007 bis 2010 

Rohrnetzüberwachung  

- Übersicht der Wasserverluste 
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Reduzierung der realen Wasserverluste im Wasserversorgungssystem  

O rtsnetz

H ochbehälterAZ

Erkennung der 

W asserverluste

O rtung der 

W asserverluste

R eparatur der 

Leckstelle

Erm ittlung der 

W asserverluste

O rtsnetz

H ochbehälterAZ

Erkennung der 

W asserverluste

O rtung der 

W asserverluste

R eparatur der 

Leckstelle

Erm ittlung der 

W asserverluste

Rohrnetzüberwachung  

- Schematischer Verlauf 
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Rohrnetzüberwachung  

- Lage der Messstationen in der NZ Klosterbuckel 
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Maßnahmen zur Wasserverlustreduzierung: 
 
Technische Ausrüstung                                                             300.000,00 EUR 

Ingenieurbauwerke                                                                   250.000,00 EUR 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Reine Baukosten netto                                                     550.000,00 EUR 

Nebenkosten netto                                                     116.000,00 EUR 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Baukosten netto                                                     666.000,00 EUR 

 

  

Rohrnetzüberwachung  

- Kosten 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Dr. -Ing. Esad Osmancevic        

 

Teamleiter Netzmanagement und 

Lehrbeauftragter an der Hochschule 

Rottenburg am Neckar 
 

 
RBS wave GmbH 
Standort Gaisburg                                

Kriegsbergstraße 32, 70174 Stuttgart 

 

Tel. 0711 289 513 - 20            

Fax 0711 289 513 - 08      

e.osmancevic@rbs-wave.de 


